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TONBAUSTOFFE

Vyrobek ¢islo: 200400

C. prohlaseni o vlastnostech: 060-20400.1

Nazev vyrobku: NF Greestsiel friesisch-bunt glatt

C€

Rében Tonbaustoffe GmbH, Werk Querenstede, Zur tonkuhle 5, 26160 Bad Zwischenahn

Cislo certifikaéni jednotky: 0854

Cislo certifikatu: 0854-CPD-060

Rok oznaceni: 2013

EN 771-1: 2011

HD - zdici cihly kategorie |

Rozmeéry: Délka 240
Sitka 115
Vyska 71
Oblast poutziti: cihla klinker uréend pro nosné a nenosné, chranéné a nechranéné zdivo
Mezni tolerance: Stredni hodnota Trida Tm: délka+5/-10
Sitka+/-5
Vyska +/-3
Rozpéti Trida Rm: délka 10
Sitka 6
Vyska 3
Tvar a usporadani Trida Tvar b; 5.3.2
Pevnost v tlaku (stfedni hodnota): kolmo na loZznou plochu N/mm? 244
Objemova hmotnost brutto v suchém stavu kg/m3 1,4
Objemova hmotnost netto v suchém stavu kg/m3 2,11
Objemova hmotnost v suchém stavu (odchylka) Trida D1
Obsah aktivnich rozpustnych soli Trida S2
Reakce na oheri: Trida Al
Nasakavost wp, Objem. % >10
Faktor propustnosti vodnich par: EN 1745 vl 50/100
Pridrznost: podle EN 998-2, tab. hodnota N/mm? 0,15
Trvanlivost (Mrazuvzdornost ) Trida F2
Nebezpecné latky NPD
Tepelnd vodivost NDP
Tvarova stalost NPD




