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Charakteristické vlastnosti

snadnější pokládka na novostavbách

nižší vlna pro řešení detailu střechy

lehčí střecha z hlediska váhy i práce

široký výběr odstínů

skryté zámky
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Větrací taška
– větrací průměr cca: 23 cm2

– min. požadavek na odvětrání u hřebene je
50 cm2/bm

– hmotnost 1 ks cca: 4,5 kg
Obvykle se větrací tašky pokládají do 2. řady
pod hřebenem. Součástí tašky je mřížka do

otvoru proti škůdcům. 
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Taška krajová levá
– krycí délka cca: 36,5–40,3 cm

krycí šířka cca: 33,5 cm
– hmotnost 1 ks cca: 5,7 kg

Spotřeba cca 2,4–2,7 ks/bm

Střešní taška pro instalaci 
solárních panelů

Taška poloviční
– střední krycí délka cca: 12,5 cm

– hmotnost 1 ks cca: 2,5 kg
Poloviční taška není vhodná do úžlabí!

Používá se jako jedna řada tašek od okapu
do hřebene pro dosažení rozšíření krycí šíře

střešní krytiny o šířku poloviční tašky. 

Taška krajová pravá
– krycí délka cca: 36,5–40,3 cm

krycí šířka cca: 24,5 cm
– hmotnost 1 ks cca: 5,3 kg

Spotřeba cca 2,4–2,7 ks/bm

Taška s dvojitou naválkou
– krycí délka cca: 36,5–40,3 cm

– krycí šířka cca: 33,5 cm
– hmotnost 1 ks cca: 4,7 kg

Používá se jako estetické zakončení levého
okraje plochy střechy místo základních

tašek, u kterých by byl vidět zámek. Např. v
místech, kde střešní plocha navazuje na

vyšší stěnu štítu vedlejšího domu. 
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Samostatná příchytka hřebenáče

Hřebenáč základní s příchytkou
– spotřeba cca: 3 ks/bm 

– hmotnost 1 ks cca: 3,6 kg
– krycí šířka cca: 20,5 cm
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Ukončení hřebene
– počáteční (spodní) a koncové (horní)

– hmotnost 1 ks cca: 1,0 / 1,4 kg

Ukončení hřebenáče nárožní “kapka”
– hmotnost 1 ks cca: 3,4 kg

Univerzální rozbočovací hřebenáč Y
– dostupný ve tvaru Y, X a T
– hmotnost 1 ks cca: 4,8 kg 

Komplet průchozí větrací FI100 pro
odvětrání kanalizace: prostupová taška,

nástavec, flexi hadice
– celková hmotnost cca: 7,1 kg

– vnitřní průměr otvoru Ø cca: 100 mm

Komplet průchozí větrací FI150 pro
odvětrání 

Průchodka s nástavcem je v kuse
– pro odvětrání prostor

– vnitřní průměr otvoru Ø cca: 150 mm

Anténní komplet  
Prostupová taška s pryžovým nástavcem

– pro odvětrání prostor
– celková hmotnost cca: 4,2 kg

Solární komplet  
Prostupová taška s pryžovým nástavcem

– pro variabilní průměr trubky
– v kompletu dodávány 2 ks

Pultová taška
– dostupná pro úhel 70° nebo 90°

– hmotnost 1 ks cca: 3,3 kg
Při použití pultové tašky je potřeba

přizpůsobit laťování na cca 18 cm. Tašky
pultové – základní, levé a pravé jsou k

dostání na objednávku. 

Inovativní tvar,
ideální pro rekonstrukce

https://www.klinkercentrum.cz/
https://www.klinkercentrum.cz/

